
Název střešní krytiny SATJAM Flat Plus

Symbol FP

Celková šířka (A) 1 245 mm

Stavební šířka (B) 1 207 mm

Délka tašky (C) 320 mm

Výška odskoku (D) 28 mm

Délka modulu (E) 354 mm

Počet šablon na m2 2,59 ks

Tloušťka ocelového plechu 0,5 mm

Hmotnost cca 5,0 kg/m2

Sklon použití od 15°

SATJAM záruka plus až 30 let*

Povrchové úpravy Purmat®, Satpur

SATJAM Flat Plus ocelová střešní krytina

maloformátová krytina

A

B

C

D

E

Purmat® 50 μm, 0,5 mm (PUM50), ocel, 30letá záruka!*

Višňová
RR 028

Hnědá
RAL 8017

Černá
RR 033

Cihlová
RR 750

Antracit
RAL 7016

Satpur 50 μm, 0,5 mm (PU50), ocel, 30letá záruka!*

Višňová
RR 028

Hnědá
RAL 8017

Černá
RR 033

Antracit
RAL 7016

* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

Plochá krytina s minimální profi lací vychází z požadavků na moderní,
jednoduchý a tvarově čistý vzhled roviny střechy. Moderní maloformátová 
krytina vyráběná z vysoce jakostního ocelového plechu s povrchovou úpravou 
Satpur a Purmat®. SATJAM Flat Plus najde využití na střechách s minimálním 
sklonem 15°. Tato krytina vyžaduje při pokládce precizní rovinnost podkladu.

www.satjam.cz
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Montážní návod Montážní návod 
SATJAM Flat Plus  SATJAM Flat Plus  

ke stažení zdeke stažení zde

Pro kotvení krytiny doporučujeme použít šrouby s čočkovitou 
hlavou SDT4,8×35 TORX a to hlavně z těchto důvodů:  

• Jsou estetičtější a méně viditelné na střešní krytině,
• snadnější montáž díky drážce TX-20,
• speciální tvar podložky zajišťuje správné osazení těsnění 

vůči krytině,
• vyšší stupeň antikorozní ochrany.

SDT4,8×35 TORX 


